Pflegehinweis

[asial

Beachten Sie bitte die folgenden einfachen Pflegeregeln. Einmal erhalten Sie damit
langer die Unversehrtheit Ihrer Glaser sowie die Brillanz und Farbfrische der Dekore —
auch bei Edelmetall-Dekorationen. Zum anderen behalt das eingeschenkte Getrank

im fachmannisch gepflegten Glas langer seine einladende Frische.

Maschinelles Glaserspulen

Vorweg mochten wir lhnen nahelegen, Ihre
veredelten Glaser zur Reinigung nur gewerb-

lichen Spiilgeraten - keinen Haushaltsmaschi-
nen — anzuvertrauen. Die Glaserdekore werden

so geschont und leben langer.

e Glaser in Glaserkdrbe aus Kunststoff mit
Arretierung setzen

e Nicht zusammen mit Geschirr oder
Besteck spulen

e Wasserdruck max. 0,3 bis 0,4 bar

e Wasserharte bis max. 6° d. H.
(ggf. Enthartungsanlage)

e Spezialreinigungsmittel verwenden
(keine atzalkalihaltigen)

e Dosierungsvorschriften der Hersteller
genau einhalten

o |dealtemperatur: 60°C

o Klarspulerlésung (erhitztes Wasser +
Klarspuler) 65 +/- 2°C

e Spuldauer: max. 2,5 Minuten

e Spulmaschinenwarme Glaser
ausktihlen lassen, nicht mit kaltem
Wasser unter 15°C schocken.

e Trockene Glaser vor dem Zapfen
mit kaltem Wasser ausspulen
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Glaserspulen von Hand

Glaser in handwarmem Wasser mit wenig
Spulmittel reinigen

e Grundlich mit warmem und anschlieBend mit

kaltem Wasser nachspulen

Glaser auf Rost oder Gitter mit dem Kelch
nach unten abtropfen und trocknen lassen

Getrocknete Glaser im geschlossenen Glaser-
schrank aufbewahren

Trockene Glaser vor dem Zapfen mit kaltem
Wasser ausspulen

ACHTUNG:

Glaser mit farbigen FuBplatten sollten Sie
umgehend aus der Maschine rdumen und die
Spulwasserreste mit klarem Wasser entfernen.

Winschen Sie weitere Auskunfte?
Wir geben Sie Ihnen jederzeit gern.
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